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HAWK-GRIP  







INFINITYシリーズにHAWK-GRIP（ホークグリップ）が仲間入り。

商品パッケージをケーブルで包み込むように取り付けることで、商品本体の抜き取りを防止します。

用途にあわせてサイズは2種類、安心の4アラームシステムを内蔵。

またタカヤ独自のアンロック機構で、イージーオペレーティングを実現しました。
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4アラームシステム




1.ワイヤーを切るとタグが発報

2.ゲートの電波でタグが発報

3.EASゲートが発報

4.解除せずに取外すと、タグが発報





 





特長




商品から取外されたら発報！




大音量（100dB）でのアラーム警報！




自鳴タグのリモコンでリセット可能！




本体ロック/アンロックができるため、デタッチャー不要







関連製品




	 品名	ホークグリップ・ノーマル	ホークグリップ・ミニ	ハンディリセッター	ハイブリッドディアクティベータ	リアクターバッド
	RF型番	HGN-R2-1100	HGM-R2-450	IN-R2-RST	IN-R1-PAD	IN-RAT-S
	AM型番	HGN-A2-1100	HGM-A2-450	IN-A2-RST	TD-AM01	IN-RAT-S
	LF型番	HGN-L2-1100	―	IN-ML-RST	―	IN-RAT-S
	サイズ	直径73mm	直径45mm	105mm×40mm×15mm	295mm×220mm×25mm	140mmｘ110mmｘ38mm
	ワイヤー	1100ｍｍ	450ｍｍ	―	― 	 ― 
	質量	110g	90g	57g	500g 	 200g
	色調	ブラック	ブラック	ブラック	ライトグレー 	 ライトグレー
	RF周波数	RF（8.2MHz）	―
	AM周波数	AM（58kHz）	― 
	LF周波数	LF（22kHz）	― 
	音圧	100dB	95dB	―
	電池	5年以上	4年以上	―
	ゲート感知	最大1.8m	最大1.6m	―
	使用条件	温度：0～50℃ / 湿度：5～85％（結露なきこと）







			

			
			

			
			
		

		
			

		
	
	

お問い合わせ・カタログ・動画などはこちらから





	
資料請求・ご質問・ご相談などお気軽に
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無料でダウンロードいただけます
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